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SZUPER HUTES

Midea légkondicionaldéddal egy gombnyomassal akar 17°C -ig is lehltheted a
helyiség hdmérsékletét.




GYORS HUTES / FUTES

Midea inverteres légkondicionaldi a gyors inditasi technoldgidnak kdészdnhetben
pillanatok alatt leh(tik vagy felfltik a helyiséget.

A nagyobb  ventilladtor
lapatnak és az optimalizalt
légaramnak kdszdnhetden
a helyiség minden pontja a
kivant héfokon tarthato.
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Modell kod

Lakossagi
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Kivitel

Oldalfali split

eg

Gyartasi széria
11P Premier széria
MB Mission széria

Beltéri tipus

I Muli
=  Monosplit

Teljesitmeény

Légkondicionalé:
HUitd teliesitmény

Hordozhato MA Blanc széria U Universal (x1000Btu/cra)
Paratlanito MT Utimate Comfort Plaratlanllto:
Ablakklima EA (K s Kivont para
Padlon 4ll6 (L/nap)

Kultéri egység

[R]

Funkcio

C Csakhitd
H HOto/At6

[ranyitasi mod
W Vez. taviranyitd
R Infra taviranyitd

Inverter tipus HUt6kozeg Tapfesziltség Hatasfok SCOP kod Spec. jellemz6
E Ful DC N1 R410A A0-A9 SCOP 1.0-1.9 F lonizator
Inverter N8 R32 B0-B9 SCOP 9 L Téliesitett
D DC Inverter C0-C9 SCOP3.0-3 H Friss levegd
D0-D9 SCOP Q Gyors csatlakozd
W KUltér betap
-G -0
09) DO 1]
Gyartasi szeria HUtokozeg SCOP kod /0
T lsslon st N1 R410A AO-A9 SCOP 10-1.9 I beltér tipus
i) BIETE EZE1E N8 R32 BO-B9 SCOP2.0-29 O Kuitéri tipus
L itinels Ceriit NX R410/R32 C€0-C9 SCOP30-3¢ SP  szeft
EA Kids széria kompatibilis DO0-D9 SCOP 4.0-4.9

Kereskedelmi
Beltéri Egység

NED-200OGR-DO®

0]

Midea Kivitel Sorozat Teljesitmény
C Kazettas A 1. sorozat Ht6 teljesi,tmény
T Légosatornazhato B 2 sorozat (x1000Btw/ora)
H Magas statikus nyomasu C 3. sorozat
légcsatornazhato D 4. sorozat

U Parapet-mennyezeti
F Konzol




Modell kéd

(MECHO Rl RHERE FINIE QR JD0

Kereskedelmi
Beltéri Egység

R

Funkcio Iranyitasi mod Inverter tipus HUtokozeg
C Csak hité W Vezetékes taviranyitd F Full DC Inverter N1 R410A
H HUGte/ft6 R Infra taviranyitd D DC Inverter N8 R32

NX R410/R32
kompatibilis

Q] R
Hatasfok SCOP érték

A0-A9 SCOP 1.0-1.9

TapfeszUltség

Energiaellatas

Q (52'8.22'5332)%2 BO-B9 SCOP 2.0-2.9
ks C0-C9 SCOP 3.0-3.9

D0-D9 SCOP 4.0-4.9
R 380-420Vx~,560Hz,
3 Fézis

Kereskedelmi
Kultéri Egység

NE0 EODEE-0

Midea Készulék tipus Sorozat Teljesitmény Kolteri egyseg
tipus
O Kiltéri egység B 2. sorozat H(t6 teljesitmeny U Univerzdlis
C 3. sorozat (IRCOEE) KUiltéri
D 4. sorozat egyseg
E 5. sorozat

Funkcio

C Csak hiité
HUt6/faté

Inverter tipus

F  Full DC Inverter
D DC Inverter

]

HUtékozeg

N1 R410A
N8 R32

Q]

TapfeszUltség

Energiaellatas

Q 220-240V,50Hz,

1 Fézis

R 380-420V,50Hz,

3 Fézis

R: Hatasfok
DO: SCOP kod

A0-A9 SCOP 1.0-1.€
B0-B9 SCOP 2.

C0-C9 SCOP 3.0-39
D0-D9 SCOP 4.0-4.9



Ultimate Comfort SPLIT

Prémium hiitési/flitési komfort.
Megvaltoztatja otthonat.

hitékdzeg
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Ultimate Comfort SPLIT
poreriogeeg ______ MeTBN©eo |

Kultéri egység

TépfeszUltség

HtSteljesitmény
Elektromos teljesitmény

Fltételjesitmény

Max. dramfelvétel

SEER (atlagos)

Energiaosztaly

SCOP -7°C kiilsé hémérsékleten

SCOP +2°C kiilsé hémérsékleten
Teliesttmény Energiaosztaly
Légszallitas (m3/h)

Hangnyomaésszint (dB(A))

Hangteljesitményszint (dB(A))

Nettd méretek (mm)

Netto tomeg (kg)

Csomagolasi méret (mm)

Bruttd tdmeg (kg)

Meéretek és tomeg
Cs6méretek (mm)

Cs6hossz (m)

HUtékozegtoltet mennyiség
Ajénlott helyiség méret
Labtavolsag

Betép helye
HUtés tizemmaddban

MUikodési tartomany
Flités Uzemmodban

V, HZ, Fazis
Btu/h

KW

Btu/h

W/W

Htés

W/W

W/W

Flités -7°C/+2°C kul. hdmérsékleten
Beltéri egység

Beltéri egység (mag./kdz./al./csend.)
Beltéri egység (magas fokozatban)
Kultéri egység

Beltéri egység (szél. x mag. x mély)
Kultéri egység (szél. x mag. x mély)
Beltéri/KUiltéri egység

Beltéri egység (szél. x mag. x mély)
Kultéri egység (szél. x mag. x mély)
Beltéri/KUiltéri egység

Folyadékesd

Gézesé

Max. cséhossz

Max. bel. - kul. szintkUlénbség

kg - tipus

m2

mm

°C
°C

MBT-12N8D6-O
220-240V, 50Hz, 1
12000
3,50
13000
2,60'/3,70%/3,86°
10,00
7,40
A++
4,60
5,30%
At+/A+++
550/480/420
40,5/31/21,5/21,5
54
59
886x315x188
800x554x333
10,3/2911
985x385x300
920x615x390
13,3/31,7
6,35
9,62
25
10
0,69 - R32
16-23
514
kultéri egység
-16 ~ 60

-25~30
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Automatikus Turbo Alvas automata  Vészhelyzeti 5 fokozatu kultéri 1W készenléti Mono & Multi 12 fokozatu Gyari beépitett Ontisztitas
Ujrainditas maod Uzemmaod Uzemmod ventillator Uzemmod kompatibilis beltéri karterfutés
ventillator
S = Ny oM \* foa /N
— U1 ; " € B
3 | || ‘W] |- ; | ()
Két iranyu Alacsony Golden Fin Fugg. iranyu  Nagy sOrUségld  Cold Catalyst Automatikus hiba  Rozsdaallo HUtés 8°C temperalas
légaram hotékozeg hdécseréld automatikus sz0ré sz0ré diagnosztikai  kultéri burkolat alacsony kulsé
érzékelés |égterelés funkcio hémeérsékleten
e = = ¢ A
| | = = | - g |
* o) ¢ &
% v -_— -——
24 0ras Azonnali Vizszintes iranyu Kétoldali Lamella Energiafogyasztas Paratartalom A . Gyari WIFI
P P . . . . P P ECO mod Csepptalca P
idoézito hités/fités automatikus cseppvizelvezetés — memoria ellendrzese ellendrzes fOtés vezérleés
légterelés funkcio mobilalkalmazassal
SW.SungvENT A Midea részt vesz az Eurovent tanUsitd programban, Eurovent légkondicionalok kategériaban. Ervényes tantsitvanyaikat itt tekintneti meg: www.eurovent-certification.com
FPERFDRMANCE  H(tés: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kultéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB

= 1! Ateliesitményértékek az alabbi feltételeken alapulnak Flités: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 156°C WB / Klltéri hémérséklet -7°C DB

2: Ateliesitményértékek az alabbi feltételeken alapulnak Flités: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 16°C WB / Kuiltéri hémérséklet +2°C DB
3: Ateliesitményértékek az aldbbi feltételeken alapulnak Flités: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 16°C WB / Kiiltéri hémérséklet +7°C DB

1
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Mission SPLIT

Hémérséklet optimalizalas, azonnal.
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hitékdzeg
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Mission SPLIT

Beltéri egység

Kultéri egység

MB-09N8D6-I

MBT-09N8D6-O

MB-12N8D6-I

MBT-12N8D6-O

MB-18N8DO-I

MB-24N8D0-I

MB-24N8D0-O

Téapfeszlltség V, HZ, Fazis 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1
Btu/h 9000 12000 18000 24000
Htételiesitmény
Elektromos Kw 2,6 35 53 70
ey Btuh 10000 13000 19000 26000
Ftételiesitmény
KW 2,31/3,0°/2,92° 2,3/3,22/3,84° 4,0'/5,22/5,43% 5,6/5,7%/7,68°
Max. dramfelvétel A 9 10 15 16
SEER (4tlagos) WW 8.3 75 73 6.8
Energiaosztaly htitésben At++ At+ At+ A++
S00P -0 W/W 4,6 4,6 4,0 4,0
E%SS homegek\eten
P +2°
Kils hemérsekieren WY 56 56 5.1 54
Teliesttmény Energiaosztaly Fltés -7°C/+2°C kul. hémérsékleten At+/A+++ At+/A+++ A+/A+++ At/+++
Légszallitas (m3/h) Beltéri egység 440/370/240 500/440/270 750/590/500 1050/700/550
Hangnyomasszint (dB(A)) Beltéri egység (mag./kéz./al.) 39/31.5/24 40/32/24 42/33/24/22 47.5/36.8/26/21
Hangteliesitményszint Beltéri egység (magas fokozatban) 55 56 58 61
(dB(A) Kiltér egység 61 62 63 66
Beltéri egység (szél. x mag. x mély) 810 x 300 x 200 810 x 300 x 200 980 x 325 x 225 1090 x 338 x 235
Netté méretek (mm)
KUltéri egység (szél. x mag. x mély) 800 x 554 x 333 800 x 554 x 333 800 x 554 x 333 845 x 702 x 363
Nett6 tomeg (kg) Beltéri/Kultéri egység 7,4/28,5 8,3/28,5 10,7/35,1 13/48,5
Csomagolasi méret  Beltéri egység (szél. x mag. x mély) 810x 375 x 285 800X385%285 1056%x405x305 1165x316x420
{mm) Kiltéri egység (sz&l. x mag. x mély) 920x615x390 920x615x390 920x615x390 965x765x395
Brutté tomeg (kg) Beltéri/Kultéri egység 9,8/31,4 11,2/31,4 14,3/39,6 16,7/51,2
Méretek és tomeg
Folyadékcsé 6,35 6,35 6,35 9,62
Cs6méretek
Gazcsé 9,52 9,62 12,70 15,90
Max. cséhossz 25 25 30 50
Cs6hossz (m)
Max. bel. - kul. szintkllonbség 10 10 20 25
HUtékoézegtoltet menny. kg - tipus 0,65 - R32 0,65 - R32 1,25 - R32 1,60 - R32
Ajénlott helyiség méret m?2 12-18 16- 238 24 - 35 32-47
Labtavolsag mm 514 514 514 540
Betép helye kiltéri egység kultéri egység kultéri egység kultéri egység
Mkodési H(tés tzemmoddban  °C -16 ~ 50 -16 ~ 60 -16 ~ 80 -16 ~ 60
I Flités (zemmédban ~ °C -25 ~ 30 25 ~ 30 -25 ~ 30 25~ 30
- —
C w—, VZEERENNN
\ls & z e, -
St @] (& '] [f=] | %
V4 | \ 1 5 - q¢
N - Saved
Automatikus Turbo Alvas automata  Vészhelyzeti 5 fokozatu koltéri 1W készenléti Mono & Multi Fokozatme’ntes/ Ontisztitas
Ujrainditas mod Uzemmod Uzemmod ventillator Uzemmod kompatibilis energiaszabalyzas tisztithatdsag
30 s | (=2 4] | ),
. ) .
sec Iﬁ 7 . .-
N ‘. o : +
Alacsony Golden Fin Fugg. iranyu Nagy surUsegy  Cold Catalyst Automatikus hiba  Rozsdaallo 8°C temperalas
Azonnali P . o . P P . .
hotés / fotés hitokozeg hécsereld automatikus sz0rd sz0rd diagnosztikai  kultéri burkolat  alacsony kulso
érzékelés légterelés funkcio hémérsékleten
A ¢ A A P
7 4| (= [ X g| | i
D] G S ™ > B
<= e v 50%
24”0(35 Gya’m’r WIFI Csepptalca Kéﬁo\da\i ) LamgH_a Gyors ECO mod Gyari bee'”p\"tett
idézitd vezérles ftés cseppvizelvezetés — memoria Uzembehelyezes karterfutés
funkcio
A Midea részt vesz az Eurovent tanUsitd programban, Eurovent légkondicionalok kategériaban. Ervényes tanUsitvanyaikat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

VENT
1

weanicE Hités: Beltér hdmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kltérl hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB

=/ 1: Ateliesitményértékek az alabbi feltételeken alapulnak Ftés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 16°C WB / Klltéri hémérséklet -7°C DB
2: A teliesitményértékek az alabbi feltételeken alapulnak Ftés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 16°C WB / Kltéri hémérséklet +2°C DB
3: A teliesitményértékek az alabbi feltételeken alapulnak Ftés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 16°C WB / Kiltéri hémérséklet +7°C DB
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Blanc SPLIT

Beltéri egység MA-09NXDO-I MA-12NXDO-I MA-18NXDO0-I MA-24NXDO-I

MA-09N8D0-O MA-12N8D0-O MA-18N8D0-O

Kltéri egység

Tépfeszlitség V, HZ, Fézis 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1
Btu/h 9000 12000 17700 24000
Hdtételiesitmény
B kw 2,60 3,50 5,20 7,00
Sicleny Btu/h 10000 13000 19000 25000
Fltételiestmény
KW 2,10'/2,60%/2,93° 2,20'/2,707/3,74° 4,10'/4,20%/6,57° 4,70'/6,50%/7,33°
Max. dramfelvétel A 10 10 13,5 17,5
SEER (tlagos) W/W 6,20 6,10 6,60 6,10
Energiaosztaly Htés A+t A++ At++ At++
SO0 0 WA 40 40 40 40
kils® hémeérsékleten
S00F +21 WA 4,90 4,60 4,90 480
kils® hémérsékleten
Teljesitmény Energiaosztaly Ftés A+/A++ A+/A++ A+/A++ A+/A++
Légszallitas (m3/h) Beltéri egység 520/460/340 600/500/360 860/690/560 1050/860/700
Hangnyomésszint (0B(A)) Beltéri egység (mag./kéz./al.) 36/30/26 38/34/28 43/36/30 47/40/33
Hangteliesitmenyszint Beltéri egység (magas fokozatban) 54 54 58 61
(aBA) Kuiltéri egység 63 65 65 69
Beltéri egység (szél. x mag. x mély) 805x285x206 805x285x206 958x302x223 1038x325x236
Netté méretek (mm)
Kultéri egység (szél. x mag. x mély) 700x550%270 700x550%270 800x554x333 845x702x363
Netté témeg (kg) Beltéri/KUltéri egység 7,9/22,7 7,9/22,7 10,3/34 12,8/515
Csomagolési méret Beltéri egység (szél. x mag. x mély) 870x360x285 870x360x285 1035x380x305 1120x330x405
(mm) Kiiltéri egység (szél. x mag. x mély) 815x615x325 815x615x325 920x615x390 965x765x395
Bruttd témeg (kg) Beltéri/Kultéri egység 10,3/25,2 10,3/25,2 13,3/36,7 16,2/54,5
Méretek és tomeg . Folyadékes 6,35 6,35 6,35 9,52
Cséméretek
Gézesé 9,62 9,62 12,7 16,9
Max. cs6hossz 25 25 30 50
Csbéhossz (m)
Max. bel. - kil. szintktlonbség 10 10 20 25
It G ogeiiet kg - fipus 05/R32 0,5/R32 1,00/R32 1,6/R32
mennyiség
Ajénlott helyiség méret m?2 12-18 16-23 24-35 32-47
Labtavolsag mm 450 450 514 540
Betép helye kultéri egység kultéri egység kultéri egység kultéri egység
Mikodési Hités tizemmaédban °C -16 ~ 80 -16 ~ 80 -16 ~ 80 -16 ~ 80
MY Fités izemmédban  °C 25 ~ 30 25 ~ 30 -25 ~ 30 -25 ~ 30
P
\l/ 2z e / \ !. 4%
=< | | Z NIRLAIEE - IR E—1RED: EC
/7 | \ 1 5 —
g )
Automatikus Szuper hUtés  Alvas automata  Vészhelyzeti 5 fokozatU kultéri 1W készenléti  Mono & Multi 12 fokozaty  Gyari beépitett ECO mad
Ujrainditas funkcio Uzemmad Uzemmad ventillator Uzemmod kompatibilis beltéri karterfUtés
ventillator
il D
— S, | IR | <
= 7
3 D e | | &
-—
Két iranyu Alacsony Golden Fin Fugg. iranyu Nagy sUrdseégl Ontisztitds ~ Automatikus hiba  Rozsdaallo HUtés Gyari WIFI
legaram hotékozeg hécsereld automatikus sz0r6 diagnosztikai  kultéri burkolat —alacsony kulsé vezérlés
érzékelés légterelés funkcio hémérsékleten
# o [
. = — | I | |e© D ¢
* S — (i > [ 4 7 .
¢ L) 50%L5%, o
24 0ras 8°C temperalas Vizszintes iranyu Kétoldali Lamella Gyors Szuper Bio szUr6 Cold Catalyst C-vitamin
idozito automatikus cseppvizelvezetés — memoria Uzembehelyezés jonizator sz0r6 szurd
légterelés funkcio

= 1: Ateliesitményértékek az aldbbi feltételeken alapulnak Fités: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / KUltéri hémérséklet -7°C DB
2: A teliesitményértékek az alabbi feltételeken alapulnak Ftés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kultéri hémérséklet +2°C DB
3: A teljesitményértékek az aldbbi feltételeken alapulnak Ftés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kultéri hémérséklet +7°C DB
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Ablakklima

Tipus MWE2-12CRDN8-QRE1

Elektromos teljesitmény

Méretek és tomeg

Tépfeszliitség
Hutételjesitmény

SEER

Energiahatékonyséag
Pératlanftasi teliesitmény
Teliesttményfelvétel

Max. dramfelvétel
Légszallitas
Hangteljesitményszint (dB(A))
MUkodési tartoméany
Mkodési tartomany

Nettd méretek (mm)
Csomagolasi méretek (mm)
Ajénlott helyiség méret
Nettd tomeg
Hitékozegtoltet mennyiség

Taviranyité tipusa

V, HzZ, Fézis

Btu

Kw

W/W

Hitésben

/h

Kw

A

m%h

Magas fokozatban
kultéri hémérséklet (°C)
szobai hémérséklet (°C)
szél. x magas x mély
sz€l. X magas x mély
m2

kg

kg

220-240, 50, 1
12000
3,45
5,10
A
1.2
1,80
7,36
420/366/310
64
18-43
17-36
560 x 400 x 670
620 x 435x 770
16-23
47,8
0,48

Infra taviranyito



N

Mobilklim.

Paratlanito

Tipus

Tépfeszlitség
Elektormos

tellesitmeny Hit6teliesitmény.

Energiahatékonység
Pérétlanitasi teljesitmény
Teljiesitményfelvétel
Aramfelvétel
Légszallitas
Hangteljesitményszint ( dB(A))
MUikodési tartomany

Nettd méretek (mm)

Meéretek és HUtskozegtoltet mennyiség
témeg Ajanlott helyiség méret

Taviranyito tipusa

Pératlanitasi teliesitmény L/nap
Tépfeszlltség V, HZ, Fézis
Teliesitményfelvétel KW
Aramfelvétel A
Legszalitas md/6ra
Viztartély mérete Liter
Hangteljesitményszint (dB(A)

Nettd méretek (mm)
Nett6 tmeg kg

Ajénlott helyiség méret m2

(szél. x mély. x mag.)

MPPDB-12CRN7-QB6G1
V, HZ, Fézis 220-240, 50, 1
Btu 12000
KW
Hutésben A
/h 35

3.50

kW 1,35

A 59
m¥h 420/370/355
Magas fokozatban 63
Szobai hémérséklet (°C) 17-35
sz€l.x magas.x mély AB7X765x397
kg - tipus 0.22 - R290
m?2 16-23

Infra taviranyitd

20
220-240, 50, 1
0,365
il.7
189.2/0/168.2
2,8
48,6
350%x238x6510
13 kg
87-52




Multi

belteri

Oldalfali multi belt

Elektromos
teljesitmeény

Teliesttmény

Méretek és tomeg

TépfeszUltség
Hitételiesitmény

Flitételiesitmény

(-7/2°C kuls6é hémérsékleten)
Légszallitas
Hangnyomasszint (dB(A))
Hangteliesitményszint ( dB(A))
Netté méretek (mm)

Netté tomeg

Csomagolasi méret (mm)

Bruttd témeg

Cs6méretek

Ajénlott helyiség méret

Oldalfali multi beltéri egységek

ver DGjInve

V, HZ, Fézis
Btu/h
kw
Btu/h
Kw
m3h
(mag./kdz./al.)
magas fokozatban
(sZ&l. x mag. x mély)
kg
(sZ8l. x mag. x mély)
kg
Folyadékcsé
Gézesé

m2

Mission Il
220-240V, 50Hz, 1
9000
2,6
10000
2,31/3,07/2,92°
440/370/240
39/31,5/24
55
730x293x198
7.4
810 x 375 x 285
9,8
6,36
12,7
12-18

MT-12N8D6-I

Mission Il
220-240V, 50Hz, 1
12000
35
13000
2,3/3,27/3,84°
500/440/270
40/32/24
56
810x300x200
8,3
890x385x285
11,2
9,52
15,9
16-23

MA-09NXDO-I

MA-12NXDO-I

ter

Mission Il
220-240V, 50Hz, 1
18000
53
19000
4,01/6,22/6,43°
650/590/560
42/33/24
58
980x325x225
10,7
1055x405x305
14,3
6,35
9,62
24-35

MA-18NXDO-I

Mission Il

220-240V, 50Hz, 1
24000
7.0
26000
5,61/5,7%/7,68°
1065/850/670
47,6/36,8/26
61
1090x338x235
138
1165x315x420
16,7
6,35
9,62
32-47

MA-24NXDO-|

Fantazia név

Elektromos
teljesitmény

Teliesttmény

Méretek és tomeg

Tapfeszlltseg
Hitételiesitmény

Ftételiesitmény (-7/2°C kilsd
hémeérsékleten)

Légszalltas

Hangnyomasszint (AB(A))
Hangteliesitményszint ( dB(A))
Nettd méretek (mm)

Netté tomeg

Csomagolasi méret (mm)

Bruttd témeg

Cs6méretek

Ajanlott helyiség méret

V, HZ, Fézis
Btu/h
Kw
Btu/h
kW
m%h
(mag./kdz./al./csend.)
magas fokozatban
(sz&l. x mag. x mély)
kg
(sZ&l. x mag. x mély)
kg
Folyadékcsé
Gézesé

m2

Ultimate Comfort
220-240V, 50Hz, 1
12000
35
13000
2,51/3,7%/3,86°
550/480/420
40,5/31/21,5/21,5
54
836x316x188
10,3
985x385x300
13,3
6,35
9,52
16-23

Blanc

220-240V, 50Hz, 1

220-240V, 50Hz, 1

Blanc Blanc

9000 12000 17700
2,60 3,50 5,30
10000 13000 19000
2,11/2,6°/2,03° 2,2'/2,7°/3,74° 4,1'/4,2°/5,57°
520/460/340 600/500/360 860/690/560
36/30/26 38/34/28 43/36/30
21 22 22
805x285x2056 806x285x205 968x302x223
7.9 7,9 10,3
870x360x285 870x360x285 1086x380x305
10,3 10,3 13,3
6,35 6,35 6,35
9,52 9,62 12,7
12-18 16-23 24-35

2. A teliesitményértékek az alabbi feltételeken alapulnak Fltés: Beltéri hdémérséklet 20°C DB/ 16°C WB / Klltéri hémérséklet +2°C DB
3: A teliesitményértékek az alabbi feltételeken alapulnak Fltés: Beltéri hdmérséklet 20°C DB/ 16°C WB / Klltéri hémérséklet +7°C DB

220-240V, 50Hz, 1

Blanc
220-240V, 50Hz, 1
24000
7,00
25000
4,7'/6,5%/7,33°
1050/860/700
47/40/33
22
1038x325x235
12,8
1120x330x405
16,2
9,52
15,9
32-47

A Midea részt vesz az Eurovent tanUsitd programban, Eurovent légkondicionalok kategériaban. Ervényes tantsitvanyaikat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
Hités: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kultéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB
1: A teliesttményértékek az aldbbi feltételeken alapulnak Fltés: Beltéri hdmérséklet 20°C DB/ 16°C WB / Klltéri hémérséklet -7°C DB



Multi Super DC Inverter
beltéri egységek

Kazettas multi beltéri egységek

MCAB3I-09FNXDO

MCA3U-12FNXDO

Tépfeszlitség V, HZ, Fézis 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1
Btuh 9000 12000 18000
HitGteliesitmény
Elektromos teljesitmény KW 2,6 3,56 528
Btu/h 10000 14000 18500
Flitételjesitmény
KW 2,921/4,612 4,40 5,42
Légszallitas m3/h 580/500/450 617/504/416 720/625/540
Teljesitmény
Hangteliesitményszint ( dB(A)) magas fokozatban 53 57 56
Nettd méretek (mm) (sz&l. x mag. x mély) 570x260x570 570x260x570 570x260x570
Netté témeg kg 14,7 16,2 16,2
Csomagolasi méret (mm) (sz&l. x mag. x mély) 662x317x662 655x290x655 662x317x662
Méretek és tomeg
Brutté tomeg kg 19,3 21,4 21,4
Folyadékecsé 6,35 6,35 6,35
Cséméretek
Gézcsé 9,62 9,562 12,70
Ajénlott helyiség méret m? 16-24 20-30 28-40

Légcsatornazhaté multi beltéri egységek

MTIU-09FNXDO

MTIU-12FNXDO

MTIU-18FNXDO

Tapfeszlitség V, HZ, Fézis 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1
Btuh 9000 12000 18000
HitGteliesitmény
Elektromos teljesitmény KW 2,60 3,62 5,28
Btuh 10000 13000 20000
FlitSteliesitmény
KW 2,92 381" 4,3'/5,22
Légszallitas m3/h 500/340/230 600/480/300 880/650/350
Teljesitmény
Hangteliesitményszint ( dB(A)) magas fokozatban 59 59 59
Nettd méretek (mm) (sz&l. x mag. x mély) 700x200x450 700x200x450 880x210x674
Netté témeg kg 18 18 24,3
Csomagolasi méret (mm) (szél. x mag. x mély) 860 x 275 x 540 700x200x450 1070x280x725
Méretek és témeg
Brutté tomeg kg 22 22 29,6
Folyadékcsé 6,35 6,35 6,35
Cséméretek
Gézesé 9,62 9,62 12,7
Statikus nyomas Pa 0-40 0-60 0-100
Ajénlott helyiség méret m? 16-24 20-30 20-30
zol multi beltéri egységek MFAU-12FNXDO
Tépfeszlltség V, HZ, Fézis 220-240V, 50Hz, 1
Btuh 12000
Htételiesitmény
Elektromos teliesitmény KW 3,62
Btuh 13000
Fltételiestmény
KW 381"
Légszallitas m¥h 512/480/370
Teliesttmény
Hangteljesitményszint ( dB(A)) magas fokozatban 58
Netté méretek (mm) (szél. x mag. x mély) 700 x 210 x 600
Netté témeg kg 14,8
Csomagolasi méret (mm) (sz&l. x mag. x mély) 810x305x710
Méretek és tomeg
Brutté tomeg kg 19
Folyadékecsé 6,35
Cséméretek
Gézesé 9,62
Ajénlott helyiség méret m? 20-30

19

A Midea részt vesz az Eurovent tantsité programban, Eurovent légkondiciondldk kategdridban. Ervényes tansitvanyaikat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
Hiités: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kuiltéri hdmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

1: A teliesitményértékek az aldbbi feltételeken alapulnak Flités: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 16°C WB / Kultéri hémérséklet -7°C DB

2. A teliesitményértékek az alabbi feltételeken alapulnak Ftés: Beltéri hdmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / KUltéri hémérséklet +2°C DB

EUROVENT
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Multi Super DC Inverter
kUltéri egységek

Multi kiiltéri egységek

Elektromos
teljesitmény

Teliesttmeény

Méretek és
témeg

Betép helye

Mkodési
tartomany

Tépfesziltség

Htételjesitmény

Ftételiesitmény

SEER(atlagos)

Energiaosztély

SCOP -7°C kuls6
hémérsékleten
SCOP +2°C kls6
hémérsékleten

Energiaosztély

\; Fézis; Hz
Btu

KW

Btu

KW

W/W

Htés

W/W

W/W

Flités

Max.rékéthetd beltérik do

Légszallitas

Kultéri egység(mm)
Csomagolasi meret
Nett6 témeg

Brutto tdmeg

H(it6kozeg tipus/
toltetmennyiség

Cs6méretek(mm)

Cs6hossz(m)

Labtavolsag

Htés tizemmaodban

Fdtés Uizemmaodban

(m?3/h)

szél. x mag. x mély
szél. x mag. x mély
kg

kg

kg

Folyadékcsd
Gézcsé
Max.cséhossz

Max.cséhossz ag.

Max.bel.-kul.szintkdl.

mm

M20G- MB3OF- MB3OF- M4OE- M40- M50-
14HFN8-Q 18HFNS-Q 21HFN8-Q 27HFN8-Q 28HFN8-Q 36FN8-Q 42FN8-Q
220-240V, 220-240V, 220-240V, 220-240V, 220-240V, 220-240V, 220-240V,

50Hz, 1 50Hz, 1 50Hz, 1 50Hz, 1 50Hz, 1 50Hz, 1 50Hz, 1

14000 18000 21000 27000 28000 21000-36000  28000-40000
41 53 6.1 7.9 8,2 105 12,3
22500 19000 22500 28000 30000 24000-38000  28000-40000
37 43 5.4 5,7 6,5 9,2 95
6,8 6,1 6,5 6.1 70 6,5 6,6
At+ At+ A+t At++ At+ At+ A++
40 40 40 4,0 4,0 40 38
5,1 5,1 5.2 5.1 5,1 5,2 53
A+++ At++ At++ At++ At++ At++ At++
p) p) 3 3 4 4 5
2200 2200 3000 2700 3800 4000 3850
B00X554x333 800 x 554 x 333 845X 702X 363  B45x702x363  046x810x410  946xxB10X410  946xx810X410
20xB15x390 920X 615X 390 965 XTT5X395  OBSX77EX395  1090x876x500  1090x875x500  1090x875x500
31,6 35,5 46,8 51,1 62,1 68,8 733
34,7 385 51,1 55,8 67,7 756 80,4

R32/0,9 R32/1,25 R32/1,4 R32/1,72 R32/2,1 R32/2,1 R32/2,4

2% 26,35 2% 26,35 3% 26,35 3x 26,35 Qggiﬁ’fgf; S 4x@635 5x 26,35

229,52 129,52 8x 29,52 9x@9,52 @9‘52+81Xx®w 07 @9‘525)?@12‘7 @9,52?12@1 27

40 40 60 60 80 80 80

25/beltéri egység 25/beltéri egység 30/beltéri egység 30/beltéri egység 36/beltéri egység 35/beltéri egység  35/beltéri egység

15/10 16/10 16/10 16/10 15/10 16/10 16/10

514 514 540 540 673 673 673

kUltéri egység kultéri egység kUltéri egység kltéri egység kultéri egység kUltéri egység kultéri egység

-16 ~ 860 -16 ~ 60 -16 ~ 60 -16 ~ 80 -16 ~ 60 -16 ~ 60 -16 ~ 60

15~ 24 15 ~ 24 15 ~ 24 15~ 24 15~ 24 15~ 24 15~ 24

IDOTALLO KULTERI EGYSEGEK
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Multi Super DC Inverter

kombinacios tablazatok

M20G-14HFN8-Q 1 beltéri 2 beltéri M20D-18HFN8-Q 1 beltéri 2 beltéri
= (e)anle) = - 959
9 7+9 9+12 9 7+9 9+ 12
12 7+12 — 12 7+12 12+12
18 — = 18 — =
M3OF-21HFN8-Q 1 beltéri 2 beltéri 3 beltéri
= - 9+9 - 7T+7+9
9 7+9 9+12 - 4940
12 7+12 9+18 7T+7+12 =
18 7+18 12+12 — —
MB3OF-27HFN8-Q 1 beltéri 2 beltéri 3 beltéri
7 7T+7 7+18 9+18 T+7+7 7+9+12 9+12+12
9 7+9 9+9 122+12 7+7+9 7T+12+12 12+12+12
12 7+12 9+12 12+12 7T+7+12 9+9+9 =
18 — = — 7+9+9 9+9+12 =
M40OE-28HFN8-Q 1 beltéri 2 beltéri 3 beltéri 4 beltéri
7 T+7 9+9 12+18 T+7+7 7+9+12 9+9+18 TH+7+7+7 7+7+9+12
g 7+9 9+ 12 12+24 7+7+9 7+9+18 9+12+12 T+7+7+9 7+9+9+9
12 7+12 9+18 18+ 18 T+7+12 7+12+12 12+12+12 7+7+7+12 9+49+9+9
18 7+18 9+24 — 7+7+18 9+9+9 = 7+7+9+9 =
24 7+24 12 +12 — 7+9+9 9+9+12 —
M40-36HFN8-Q 1 beltéri 2 beltéri 3 beltéri 4 beltéri
7 7T+7 9418 T7+7+7 7+9+18 949412 12+12+12 7+7+7+7 7+7+9+24 7+9+12+129+9+12+12
9 7+9 9424 T7+7+9 7+9+424 949418 124+12+18 7+7+7+9 7+7+12+12 7+7+12+18 9+9+12+18
12 7T+12 12412 7+7+12 7+12+12 9+9+24 12412424 7+7+7+12 7+7+12+187+9+18+18 9+12+12+12
18 7+18 12+18 7+7+18 7+12+18 9+12+1212+18+18 7+7+7+18 7+7+18+18 7+12+12+12 9+12+12+18
24 7T+24 12+24 7+7+24 7+12+24 9+12+19 = T+7+7+24 7+9+9+9 7+12+12+1812+12+12+12
= 9+9 18+18 7+9+9 7+18+18 9+12+24 = 7T+7+9+9 7+9+49+12 9+9+9+9 12+12+12+18
= 9+12 = 7+9+12 9+49+9 9+18+18 = T+7+9+12 7+9+9+18 9+9+9+12 =
= — = — = — = 7+7+9+18 7+9+9+24 9+9+9+18 =
M50-42FN8-Q 1 beltéri 2 beltéri 3 beltéri 4 beltéri
7 7+7 9+18 74747 T7+9+18 9+9+12 12+12+12 7+7+7+7 7+7+9+24 7+9+12+129+9+12+12
9 7+9 9424 T7+7+9 7+9+24 949418 12+12+18 7+7+7+9 7+7+12+12 7+7+12+18 9+9+12+18
12 7T+12 12+12 7+7+12 7412412 9+9+24 12412424 7+7+7+12 7+7+12+18 7+9+18+18 9+12+12+12
18 7+18 12+18 7+7+18 7+12+18 9+12+1212+18+4+18 7+7+7+18 7+7+18+18 7+12+12+12 9+12+12+18
24 T+24 12424 T+7+24 7+12+24 9+12+19 = T+7+7+24 74+9+49+9 7+12+12+1812+12+12+12
= 9+9 18+18 7+9+9 7+18+18 9+12+24 = 7T+7+9+9 7+9+49+12 9+9+9+9 12+12+12+18
= 9+12 = 7+9+12 9+9+9 90+18+18 = T+7+9+12 74+9+9+18 9+9+9+12 =
= — = — = — = T+7+9+18 7+9+9+24 9+9+9+18 =

M50-42FN8-Q

5 beltéri

T+T7T+7+7+7

7T+7+7+7+9
T+7+7+7+12
T+7+7+7+18

T+T7+7+7+24
7T+7+7+9+9
7T+7+7+9+12

T+7+7+9+18
T+7+7+9+24
T+7+7+12+18
7T+7+7+18+18

7T+7+9+9+9
7T+7+9+9+12
7+7+9+9+18

7+7+9+9+24
7+7+9+12+18
T+7+12+12+12
7T+7+12+12+18
74944940
7+9+9+9+12
7+9+9+9+18

7T+9+9+12+12
7+9+9+12+18
7T+9+12+12+12
7+9+12+12+18
9+9+9+9+9
9+9+9+9+12
9+9+9+9+18

9+9+9+12+12
9+9+9+12+18
9+9+12+12+12
9+12+12+12+12
9+12+12+12+18
12+12+12+12+12



Kazettas monosplit

.

N




Beltéri egység

Tépfeszlitség 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1
12000 18000 24000 36000 48000 53000
Elokt HtSteljesitmeény
CHromos 3,50 5,28 7,03 10,55 14,00 15,8
teljesitmeény
Btu/h 14000 18500 26000 38000 55000 62000 I
Ftételiesitmény
KW 3,60 5,42 7,62 11,14 16,1 18,2
SEER (étlagos) WA 6,1 6,1 6,1 6.1 6,1 6,1
Energiaosztaly Hités At+ A+ A+ At++ A+ A+
SCOP (-7/+2°C) WW 4,00/ 5,10% 4,00'/4,90? 4,001/5,102 4,001/5,102 4,001/5,10? 4,001/5,102
Teliesitmény
Energiaosztély Fltés A+ A+ A+ A+ A+ Av+
Légszallitas (m3/h) Beltéri egység 617/504/416 720/625/540 1378/1200/1032  1775/1620/1438  1715/1568/1381  1970/1737/1637
| Hangteljesitményszint Beltéri egység
(dB(A) (magas fokozatban) 57 56 59 62 65 65

Beltéri egység

(dles, Xmagss, X M) 570x260x670 570x260x570 840x206x840  840x245x840  840x287x840  840x 287 x 840

Nettd méretek (mm)

(gfg'e‘fle‘maga& xmely) O47XB0XB47  64TX50x647  G60XGEX960  960XHEX950  950xB6X9G0 950X 55x 960
Netto tomeg (kg) Beltéri / Dek. panel 16,2/2,5 16,2/2,6 23/5 27,5/5 29/5 29,7/5
gﬂsétrgﬁ:g Csomagolasi méret (mm) iﬁglée”s X magas. x mély) 7165 x1283x 716 7156x123x 715  1035x90x 1035 1035x90x 1085 900 x 292 x 900 900 x 292 x 900
Bruttd tdmeg (kg) Beltéri / Dek. panel 21,4/4,5 21,4/4,5 27/8 31/8 32,7/8 33,4/8
Folyadékesd 6,35 6,35 9,62 9.62 9.62 9.62
Cséméretek
Gézcso 9,62 12,70 15,90 16.90 16.90 16.90
=3
i Kultéri egység -12FN8-QD6 MOUU-18FN8-QD0 MOU-24FN8-QD0 MOU-36FN8-RDO0  MOU-48FN8-RD0 MOU-55FN8-RDO
Tépfeszlitség V, HZ, Fézis 220-240V, B0Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1 380-400V, 50Hz, 3 380-400V, 50Hz, 3 380-400V, 50Hz, 3
Légszallitas (ms/h) 2000 2000 2700 4000 7500 7500
Hangteljesitményszint (dB(A) 63.5 63 66 68 72 74
Netté méret (szél. x mag. x mély) 800x554x333 800x554x333 845x702x363 946x 810x410 952x1333x415 952x1333x415
Nett6 tomeg Kg 29,9 33,7 66,8 81,5 106,7 11,8
Csomagolasi méret (sz&l. x mag. x mély) 920x615x390 920x615x390 965x765x395 1090x875x500 1095x1480x495 1095x1480x495
Folyadékecsd 6,35 6,35 9,62 9,62 9,62 9,62
Cséméretek
Gézesé 9,62 12,7 15,9 15,9 15,9 15,9
Max. cséhossz m 25 30 50 65 65 65
Maximalis kuiltéri - beltéri szintktlonbség  m 10 20 25 30 30 30
Labtavolsag mm 560 514 590 590 590 634
Hités tizem °C -20 ~ 50 -20 ~ 50 -16 ~ 860 -16 ~ 60 -16 ~ 60 -16 ~ 560

MUkodési tartomany
Fltés tizem °C -20 ~ 24 -20 ~ 24 -16 ~ 24 -16~ 24 -16~ 24 -16~24

\l/ ,Z G 360°
Xy @ m @ S o

Automatikus Alvas automata Turbo idozite 5 fokozatu kultéri Alacsony 360°-0S Beépitett Gyari beépitett
Ujrainditas Uzemmod maod ventillator hitékozeg |égterelés cseppviz- karterfutés
érzékelés szivattyu

“nﬂ'f?’ Midea részt vesz az Eurovent tanusitd programban, Eurovent légkondicionaldk kategariaban. Ervényes tanUsitvanyaikat it tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
@ (ités: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB / KUltéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB

1: A teliesitményértékek az aldbbi feltételeken alapulnak Ftés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kultéri hémérséklet -7°C DB
2: A teliesitményértékek az alabbi feltételeken alapulnak Ftés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kiltéri hémérséklet +2°C DB







Beltéri egység MTIU-12FNXDO MTIU-18FNXDO MTI-24FNXDO MTI-36FNXDO MTI-48FNXDO MTI-55FNXDO

Téapfeszlitség V, HZ, Fézis 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1
Btuh 12000 18000 24000 36000 48000 52000
Hutételjesitmeény
Selsiaiies KW 2,60 528 7,03 10,56 14,00 16,40
teljesitmény
Btu/h 13000 20000 26000 38000 55000 62000
Ftételiesitmény
KW 3,40' 5,86' 7,62 11,14 16,10' 18,20'
SEER (&tlagos) WA 5,6 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10
Energiaosztaly Hutés A+ A+ At++ At++ A++ A++
SCOP (étlagos) W/W 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Teljesitmény Energiaosztaly Flités A+ A+ A+ A+ A+ A+
Légszdllitas (m3/h) Beltéri egység 600/480/300 880/650/350 1248/1054/839 1400/1180/750 2400/2040/1680 2600/2210/1820
Statikus nyomas Pa 25 25 25 37 50 50
Hangteliesitményszint Beltéri egység
(dB(A) (magas fokozatban) 60 59 62 62 68 a
L Beltéri egység
Nettd méretek (mm) 2 2 700x200x450 880x210x674 1100x249x774 1360x249x7 74 1200x300x874 1200x300x874
(szél. x mag. x mély)
Nettd tomeg (kg) Beltéri egység 18 24,3 31,5 40,5 47,6 47,6
Mol ConEgeEslmE EEii Gy 860x275x540 1070x280x725 1305x305x805 1570x305x805 1406x355x015  1405x356x915
s ey (mm) (szél. x mag. x mély)
Brutté tomeg (kg) Beltéri egység 22 29,6 38,9 48,5 55,8 55,8
Folyadékecsd 6,35 6,35 9,62 9,62 9,62 9,62
Cs6méretek
Gézcsé 9,52 12,7 15,9 15,9 15,9 15,9

MOUU-18FN8-QDO MOU-24FN8-QDO0 MOU-36FN8-RDO MOU-48FN8-RDO  MOU-55FN8-RDO

Kultéri egység

— Tépfeszlitség V, HZ, Fézis 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1 380-415V, 50Hz, 3 380-415V, 50Hz, 3  380-415V, 50Hz, 3
Légszallitas (md/h) 2000 2100 2700 4000 7500 7500
= Hangteljesitményszint (dB(A) 63,5 65 66 68 72 74
Nettd méret (szél. x mag. x mély) 800 x 554 x 333 800 x 554 x 333 845 x 702 x 363 946x810x410 952x1333x415 952x1333x415
— Netto tomeg Kg 29,9 35,6 66,8 81,5 1068,7 11,3
Csomagolasi méret (szél. x mag. x mély) 920 x 615 x 390 920 x 615 x 390 965 x 765 x 395 1090x875x500 1095x1480x495 1095x1480x495
Folyadékecso 6,35 6,35 9,62 9,62 9,62 9,62
Cs6méretek
Gézcsé 9,62 12,7 16,9 15,9 16,9 15,9
~Z Max. cséhossz m 25 30 50 65 65 65
Max.kul.-bel. szintktlénb. m 10 20 25 30 30 30
] Labtavolsag mm 560 560 560 590 590 590
Mkodeési Htés tizem °C 20 ~ 50 16~ 50 15~ 50 15~ 50 15~ 50 15~ 50
ey Fiités tizem °C 20 ~ 24 15~ 24 15~ 24 15~ 24 15~ 24 15~ 24
Ay g §§ 0 ﬁi
K @ A% ry
Automatikus Alvas automata Turbd idézité 5 fokozatu kultéri Alacsony Vezetékes Gyari beépitett
Ujrainditas Uzemmod maod ventillator héLthOéi(é‘Z:Sg taviranyitd karterfutés

I3 Midea részt vesz az Eurovent tantisité programban, Eurovent légkondicionaldk kategariaban. Ervényes tandsitvanyaikat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
raance {(tés: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kultéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB
: A teliesitményértékek az alabbi feltételeken alapulnak Ftés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kultéri hémérséklet -7°C DB




R32

hitékodzeg




Beltéri egység

MUE-24FNXDO

MUE-36FNXDO

MUE-48FNXDO

MUE-55FNXDO

Tépfesztitség V, HZ, Fézis 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1~ 220-240V, 50Hz, 1~ 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1
o Btuh 18000 24000 36000 48000 54000
(it6teljesitmény
Eedeies kw 528 7.03 10,65 14,20 16,00
teljesitmeény
Btuh 19000 26000 38000 55000 62000
Fitételjesitmény
KW 557 7,007,62 11,14 16,10 18,20
SEER (4tlagos) WA 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10
Energiaosztaly Htés At++ A++ A++ At+ At++
SCOP (4tlagos) WA 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Teljesitmény
Energiaosztaly Fltés A+ A+ A+ A+ A+
Légszallitas (m3/h) Beltéri egység 880/760/650 1208/1066/853 2160/1844/1431 2329/1930/1417 2454/1834/1426
Hangteliesitményszint (dB(A)  Beltéri egység (magas fok.) 58 61 61 66 68
Nett6 méretek (mm) ESiEiGnEEY 1068x235x675 1068x235¢675 1650x235%675 1650x235%675 1650 x 235 x 675
(szél. x mag. x mély)
Nettd tdmeg (kg) Beltéri egység 28 26,8 39 412 414
) Csomagolési méret (mm) Bt cgyeey 1145x318x756 1145x313x756 1725x313x 755  1725x313x755  1725x313x 755
Méretek (szél. x mély. x mag.)
és tomeg Brutté tomeg (kg) Beltéri egység 333 31,9 45 47,6 47,8
Folyadékcs6 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52
Cs6méretek
Gézcs6 12,7 15,9 15,9 15,9 15,9
Ajanlott helyiség méret me 28-40 40-56 56-70 56-93 64-107

MOUU-18FN8-QDO0 MOU-36FN8-RDO MOU-48FN8-RD0O MOU-55FN8-RD0O

Kultéri egység

Tapfeszlitség V, HZ, Fézis 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1 380-400, 50Hz, 3 380-400, 50Hz, 3 380-400, 50Hz, 3
Légszallitas (m3h) 2000 2700 4000 7500 7500
Hangteljesitményszint (aB(A) 63 66 68 72 74
Nettd méret (szél. x mag. X mély) 800x554x333 845x702x363 946x810x410 952x1333x415 952x1333x415
Netté tomeg Kg 33,7 66,8 81,56 106,7 111,38
Csomagolasi méret (szél. x mag. x mély) 920x616x390 965x765x395 1090x875x500 1096x1480x495 1095x1480x495
Folyadékesé 6,35 9,62 9,52 9,62 9,62
Cséméretek
Gazcsé 12,7 15,9 15,9 15,9 15,9
Max. cs6hossz m 30 50 65 65 65
Max.kul.-bel. szintkllénb.  m 20 25 30 30 30
Labtavolsag mm 514 560 590 590 590
Mkodési Hutés tizem °C -16 ~ 60 -20 ~ 80 -16 ~ 60 -16 ~ 80 -16 ~ 60
tartomany Fités tizem °C 15 ~ 24 -20 ~ 24 15 ~ 24 16~24 15~ 24
\l/ 27 pox ﬂ\
~ @&

Automatikus Alvas automata Turbo idézité 5 fokozaty Koltéri Alacsony Lamella Gyari beépitett
Ujrainditas Uzemmod mod ventillator hitékozeg memoria karterfités
érzékelés funkcio

EURGVENT A Midea részt vesz az Eurovent tandisité programban, Eurovent légkondicionalék kategériaban. Ervényes tantsitvanyaikat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
@F‘EHFDF! | Hités: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kiltéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB

. A teliesitményértékek az alabbi feltételeken alapulnak Ftés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kultéri hémérséklet -7°C DB
2: A teliesitményértékek az alabbi feltételeken alapulnak Ftés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kltéri hémérséklet +7°C DB
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M-Thermal split R410q
hitékdzeg
levegd - viz hdszivattyu

INVERTER

( Kultéri egység: 4 - 8 KW-os teljesitmény ) (Ku\téri egység: 10 - 16 KW-os teUesitmény]

M -Thermal

TOKELETES MEGOLDAS A HUTES/FUTESRE ES A HASZNALATI MELEGVIZ ELOALLITASARA

napkollektor

HMV tartaly

hidraulikus valtd
-szolar kit

kultéri egység




M-Thermal split

Kultéri egység tipusa MHA-
TapfeszUltség

Teliestmény
Felvett teljesitmény
COP

Teliesttmény

Fitdteljesitmeny?

Felvett teliesitmény
COoP
Teliestmény

FL’jtételjesitr‘nény3

Felvett teliesftmény
EER
Teliesttmény

Hitételiesitmeny™

Felvett teliesitmény
EER
35°C-0s kilépd vizhémeérsékletnél

H(Jtéte\jesﬂmény5

Szezonélis felllet-
fltési energiahaté- o )
konységl besorolas ~ ©5°C-0s Kilépo vizhdmeérsékietnel
35°C-o0s kilép6 vizhémeérsékletnél
SCOP6 DR
55°C-0s kilépé vizhdmérsékletnél
SEER6

Hangteliesitményszint

18°C-o0s kilépd vizhdmérsékletnél

Netté méretek (sz€l.xmag.xmély.)
Nettd/bruttd suly

Kompresszor Tipus
Kultéri egység Tipus
ventil&tor Légszallités

Levegd oldali hécserélé

Folyadék / Gazcséméret
Min.
Cs6hosszk
Cs6méretek Max.
Szint- Kult. felett
kulonbségek Kt Alatt
Tipus

Htékoze
g Toltet mennyiség

Folytbszelep tipus
HUtés tizemmaddban
MUkodési tartomany - flités Uzemmaddban
Hasznélati melegviz tizemmaddban

Tipusnév
Hydronic box

Kompatibilis kiiltéri egység tipusa

o Alacsony
Helyiségflités
Kilbps viz s
hémérsekleti MR Alacsony
c lelyiségh(ités
tartomanyok agas
Hasznélati melegviz izemmadban
Tépfeszlltség

Hangteljesitményszint”
Nettd méretek (szélesség x magassag x mélység)
Nettd / bruttd suly

Vizoldali csatlakozés

Telies vizmennyiség

Vizelvezetécso csatlakozas

Hidraulikus Taquissi tartaly Méret

[lemezeti Max. viznyomés
Vizoldali Tious
hécserél6 P

Max. emelémagassag

HUtékori Folyadék / Géz oldali csatlakozd
jellemzdk méretek

Kiegészits elek-  Teliesitmény

tromos fltés  Fokozatok szama

V/fézis/Hz
kW
kW

KW
KW

kW
KW

kW
KW

dB(A)

kg

°C
°C
°C

°C
°C
°C
°C
°C
V/Fazis/Hz
dB(A)
mm
kg
mm
Liter
mm
Liter
MPa

kW

V4W/D2N1
220-240/1/50
4.1
0,82
5
4,01
1,13
3,65
41
0,79
519
412
13
3,17
At+
A+
4,62
3,25
4,72
62
960x860x380
60/72

3180
Fan-coll
9,6/16,9
2
20
10
8
R410A
25

5-46
20-35
-20- 43

SMK-80/CD30GN1-B

V4W/D2N1

220-240/1/50
42
400 x 865 x427
51/57
25
6
16
3
08

6
9,5/15,9

3
2

V6W/D2N1 V8W/D2N1 V12W/D2N1 V16W/D2N1  V12W/D2RN1 V16W/D2RN1
220-240/1/60  220-240/1/60  220-240/1/60  220-240/1/60  220-240/1/50  220-240/1/50
6,1 8 12,1 15,50 12,00 15,50
1,29 1,73 2,74 3,82 2,66 3,79
4,73 4,62 4,42 4,06 4,51 4,09
5,96 7,34 11,85 16,05 11,97 15,48
1,68 2,13 3,48 5,03 3,50 4,87
3,65 3,45 341 3,19 3,42 3,18
6 8 1,8 14,00 12,10 14,00
1,29 1,78 2,65 3,62 2,82 3,68
4,66 4,49 4,45 3,87 4,29 3,80
6,15 6,44 11,02 12,85 11,70 12,91
2,08 2,24 4,17 5,39 4,65 5,62
2,96 2,88 2,64 2,38 2,62 2,34
At++ At+ At+ At++ At+ At+
A+ At++ At++ A+ At++ At++
4,68 4,33 4,46 4,01 4,68 4,37
33 32 3,24 32 323 3,29
4,91 4,98 4,65 3,80 4,41 4,01
66 69 68 72 70 72
960x860x380 10756x965x395 900x1327x400 900x1327x400 900x1327x400 900x1327x400
60/72 76/88 99/112 99/112 116/126 115/126
Inverteres kett6s forgodugattyls
Szénkefe nélkuli DC motor
3180 5116 6250 6250 6250 6250
Fan-coll Fan-coil Fan-coll Fan-coll Fan-coil Fan-coil
9,6/16,9 9,6/16,9 9,6/16,9 9,6/16,9 9,6/16,9 9,6/16,9
2 2 2 2 2 2
20 30 50 50 50 50
10 20 30 30 30 30
8 15 25 25 25 25
R410A R410A R410A R410A R410A R410A
2,5 2,8 39 39 4,2 4,2
Elektromos expanzids szelep
-5 - 46 -5 - 46 -5-46 -5 - 46 -5 - 46 -5-46
-20-35 -20-35 -20-35 -20-35 -20-35 -20-35
-20 - 43 -20 - 43 -20 - 43 -20 - 43 -20 - 43 -20 - 43

SMK-160/C
V8W/D2N1 V12W/D2N1
25-55, alapértelmezett 35
35-60, alapértelmezett 45
7-25, alapértelmezett 7

SMK-160/CSD45GN1-B

V6W/D2N1 V16WD2NI V12W/D2RN1

18-25, alapértelmezett 18
40-60, alapértelmezett 456

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50
42 45 45 45 45
400 x 865 x427 400 x 865 x427  400x 865 x427 400 x 865 x427 400 x 865 x427
51/57 54/60 54/60 53/59 53/59
53/59 53/59 53/59 53/59 53/59
6 6 6 6 6
16 16 16 16 16
3 3 3 3 3
08 08 08 08 08
Lemezes hécseréld
6 75 7,5 7,5 7,5
9,5/15,9 9,6/16,9 9,6/16,9 9,6/16,9 9,56/156,9
3 3 3 4,5 4,5
2 2 2

Megjegyzés: 1. Ervényes EU szabvényok és hatdrozatok: EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; (EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02.

2. Kliltéri levegé hémérséklet: 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C. | 3. Kliltéri levegé hémérséklet: 7°C DB, 85% R.H.; EWT 40°C, LWT 45°C | 4. Kliltéri levegb hémérséklet: 35°C DB;
EWT 23°C, LWT 18°C | 5. Kiiltéri levegé hémérséklet: 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C | 6. Atlagos éghajlati kortilmények kozott tesztelt szezonélis fiitési energiahatékonysagi besorolas.

7. At/agos éghajlati kbrilmények kézott tesztelt hangteljesitmeény szint, kiltéri levegé hémeérséklete: 7°C DB, 6°C DB; EWT 47°C, LWT 55°C

Roéviditések: DHW: Hasznalati melegviz | EWT: Belépd vizhdmeérseklet | LWT: Kilepd vizhémerseklet
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M-Thermal monoblock R410a
hitékdzeg
levegd - viz hészivattyu

INYVERTER

(Kultéri egység: 12 - 16 kW-os te\jesw’tme’ny)

Kiltéri egység tipusa MHC- V5W, 1 VOW/D2N1 V12W/D2N1 V16W/D2N1  V12W/D2RN1 V14W/D2RN1 V16W/D2RN1
TépfeszUltség V/fézis/Hz 220-240/1/50 380-415/3/50
Teljesttmény KW 4,58 8,64 12,17 16,33 12,37 14,10 16,30
F[jtc”)teljesitményw Felvett teliesitmény KW 0,97 2,01 2,78 3,9 2,76 3,26 3,88
COP 4,72 4,30 4,46 4,19 4,48 4,33 4,20
Teliesftmény KW 4,67 9,19 12,58 16,12 12,02 14,11 16,06
F(jté{e\jesﬁményz Felvett teliesftmény KW 1,43 2,63 3,86 5,22 3,72 4,46 5,23
COP 3,27 3,49 3,26 3,09 3,23 3,16 3,07
Teliestmény KW 4,65 8,35 12,19 14,82 12,64 14,03 15,10
H(jtc’jte\jesﬂménys Felvett teliesitmény KW 1,00 2,10 2,65 3,66 2,75 3,26 3,78
EER 4,55 3,97 4,6 4,05 4,6 4,30 4,00
Teljesttmény KW 4,55 8,06 12,21 13,72 12,58 13,80 15,26
H(jté{e\jesﬂmémy“ Felvett teljesftmény KW 1,65 3,51 4,17 516 4,32 514 6,41
EER 2,94 2,3 2,93 2,66 2,91 2,68 2,38
Szezondlis felilet-  35°C-os kilépd vizhémérsékletnél At At At A+t At At At
flitési energiahaté-
konységi besorolds ~ 55°C-0s Kilépd vizhdmersekletnél At++ At+ At+ At++ At+ At+ A+
35°C-0s kilepd viznémeérsékletnél 4,47 4,16 4,21 4,26 4,45 4,27 417
SCOP6
55°C-0s kilépd vizhémeérsékletnél 3,29 3,25 3,25 3,2 3,25 3,27 3,22
SEER6 18°C-os kilépé vizhémérsékletnél 4,43 5,69 6,64 5,88 5,78 572 6,19
Hangteliesitményszint dB(A) 61 68 67 71 68 7 72
Netté méretek (szél.xmag.xmély.) mm 1210 x 945 x 402 1404x1414x405
Nettd/bruttd suly kg 99/117 99/117 162/183 162/183 177/198 177/198 177/198
Kompresszor Tipus Inverteres kett6s forgédugattyis
Kultéri egység Tipus Szénkefe nélkuli DC motor
ventilétor Légszallitas m3/h 3050 3050 6250 6250 6250 6250 6250
Levegd oldali hécseréld Fan-coil
Tipus R410A
Hitékozeg
Toltet mennyiség kg 2,4 2,4 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Folytészelep tipus Elektromois expanzids szelep
Hités tizemmaédban °C -5-46 -5-46 -5-46 -5-46 -5-46 -5-46 -5-46
Mkédési tartomany  Fiités Uizemmadban °C -20-43 -20-43 -20-35 -20-35 -20-35 -20-35 -20-35
Hasznélati melegviz lizemmaddban °C -20- 43 -20-43 -20-43 -20- 43 -20-43 -20 - 43 -20 - 43

Megjegyzés: 1. ENényes EU szabvanyok és hatarozatok: EN14511:2013; EN14825:2013; EN60564:2011; EN12102:2011; (EU) No 811/2013; (EU) No 8153/2013; OJ 2014/C 207/02.

2. Kultéri leveg6 hémeérséklet: 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C. | 3. Kiltéri levegb hémérséklet: 7°C DB, 85% R.H.; EWT 40°C, LWT 45°C | 4. Kuiltéri levegé hémérséklet: 35°C DB;
EWT 23°C, LWT 18°C | 5. Kiiltéri levegé hémérséklet: 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C | 6. Atlagos éghajlati kériilmények kozott tesztelt szezondlis fiitési energiahatékonysagi besorolds.

7. Atlagos éghajlati koriilmények kozott tesztelt hangteljesitmény szint, kiiltéri levegé hémérséklete: 7°C DB, 6°C DB; EWT 47°C, LWT 55°C

Roviditések: DHW: Hasznalati melegviz | EWT: Belépd vizhdmeérseklet | LWT: Kilepd vizhdmeérséklet



HMV termeld hészivattyu

HMV = hasznalati melegviz

Tipusnév

Léghémérséklet 16/12 °C (DB/WB) Be- |eadott teljesitmény
jov6 vizhémérséklet 156 °C Ki-

mend vizhémérséklet 456°C cop

Léghémérséklet 43/26 °C (DB/WB) K- Leadott teliesitmény
mend vizhémérséklet 70 °C --> 190
Kimend vizhémérséklet 65 °C --> 300 CoP

MUkodési tartomany (kuisé léghémérséklet)
Elektromos flitépatron teliesitménye
Tépfeszlitség
Maximalis aramfelvétel (F.L.A.)
Felf(itési idd (1)
HMV hémérséklet
Hangnyomasszint (1m)
Hangteljesitmenyszint (Lwa)
Energiaosztaly
Atlagos éghallati viszonyok kazott (2) Varhat¢ éves energiafogyasztas
Véarhaté napi energiafogyasztas
Hideg éghajlati viszonyok kozott (3) VI S S
Urtartalom
Maximélis Uizemi nyomas
Kompresszor tipus
Htékozeg
HUtékozeg mennyiség
CO2 egyenérték
Olaj mennyiség
Légszallitas
Ventilétor nyomésa
Solar hécserél6 felllete
Solar hécseréld maximalis Uizemi nyomésa
Befoglalé méret (&tm. x mag.)

Szallitasi / Uzemi tmeg

(1) Belép vizhmerseklet 15 °C, bedllitott vizhmeérseklet 45 °C, léghmerséklet 15 °C D.B/ 12 °C W.B

KW

kw

°C
kw

Fazis, V, Hz

A
h/min
°C
dB(A)
dB(A)

kWh
KWh
KWh
KWh
Ltr

kg

ml

m3/h

kg

1,62
3,86
2,31
4,23
-7~ +43
3,00

1, 220-240~, 50

16,1
3/53
7~70
44
58
A+
890
4,22
1034
4,9
176
10

forgédugattyls

R134a
1,10
1,43
350
270

25

10

560 x 1830
126 /287

2,30
4,34
3,26
518
-7~ +43
3,00

1, 220-240~, 50

16,5
4/22
7~65
44
59
A+
1356
6,34
1845
8,56
284
10

forgédugattyis

R134a
1,60
2,14
350
414

25

10
650 x 1930
149/412

190S (4)
1,62
3,86
2,31
4,23

-7 ~ 443
3,00

1, 220-240~, 50
16,1
3/53
7~70

44

58

A+
890
4,22
1034

4,9
176

10

forgédugattyls

R134a
1,10
1,43
350
270

25
1,10

10

560 x 1830
149/310

3008 (4)
2,30
4,34
3,26
518

-7 ~ 443
3,00

1, 220-240~, 50
16,5
4/22
7~65

44
59
A+
1356
6,34
1845
8,56
284
10
forgédugattyls
R134a
1,50
2,14
350
414
25
1,30
10
650 x 1930
172/435

(2) A termek megfelel az ErP eurdpai irdnyelvnek, amely magaban foglaja a Bizottsdg 812/2013A termek megrelel az ErP eurdpal irdnyelvnek, amely magéaban az alabbi rendelkezéseket

NEU)N. 812/20713 ; (EU) N. 874/2013), atlagos eghajiati viszonyok eseten

(3) A termek megfelel az ErP eurdpai irdnyelvnek, amely magaban foglaja a Bizottsdg 812/2013A termek megrelel az ErP eurdpal irdnyelvnek, amely magéaban az alabbi rendelkezéseket

NEU)N. 812/2013, (EU) N. 874/2013), hideg éghajiati viszonyok eseten
(4) Elzetes adatok
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Teliesttmény

Elektromos adatok

Méretek és tomeg

Betap kabel

Vezérlegység

Tipus

Teljesitmény

Elektromos adatok

Méretek és témeg

Betép kabel

Vezérlbegység

Légszallitas
Statikus nyomas
Hévisszanyerés hatasfoka
Entalpia-hatasfok (h(ités)
Hangnyomasszint
TéapfeszUltség
Ventilétormotor tipusa
Aramfelvétele
Ventilétor tipusa
Méret
Légcsatoma atmérd
Netté témeg
Méret

Tipus

Légszallitas
Statikus nyoméas
Hévisszanyerés hatasfoka
Entalpia-hatésfok (n(tés)
Hangnyomasszint
TapfeszUltség
Ventilatormotor tipusa
Aramfelvétele
Ventilator tipusa
Méret
Légcsatorna atmérd
Netté témeg
Méret

Tipus

magas m%/h
magas Pa
magas %
magas %
magas dB(A)
V, Hz, F
A
sz€l. x hossz. x mag. mm
2 mm
kg
mm?
magas m3/h
magas Pa
magas %
magas %
magas dB(A)
V, Hz, F
A
szél. x hossz. x mag. mm
2mm
kg
mm?

HRD-D200

200
75
76,1
77,3
27
230, 1, 50
DC
0,72
centrifugélis
862x665x264
144
25

2,5

HRD-D800
800
100
76,9
78,1
39
230, 1,50
DC
2,28
centrifugélis
12761020388
242
58

2,5

HRD-D300 HRD-D400
300 400
75 80
74,8 76,2
76,1 78,7
30 32

230, 1, 60 230, 1,50
DC DC
0,99 1,07

centrifugélis centrifugélis

928x734x270 928x940x270
144 144
27 32
2,5 25

vezetékes tawezérld

HRD-D1000 HRD-D1500
1000 1600
100 160
75,8 77,8
76,9 79,2

40 51
230, 1, 50 230, 1, 50
DC DC
3,10 5,29

centrifugalis centrifugalis

1276x1269x388 1600x1270x540
242 346 x 326
69 1561
2,5 25

vezetékes tavwvezérld

HRD-D500
500
80
76,1
78,2
35
230, 1, 50
DC
1,56
centrifugdlis
1020x1036x270
194
35

2,5

HRD-D2000
2000
170
77,2
78,7
53
230, 1, 50
DC
9,11
centrifugélis
1650x1470x540
346 x 326
165

2,5

A HRV-200 - 1000 tipusok harom ventilator sebességel rendelkeznek, a HRV-1500 és HRV-2000 berendezések ventilator sebessége nem allithatd. Hatésfok adatok a kévetkezd tzemallapot
esetén: hiités: elszivott levegd 27 °C DB, 19,5°C WB friss levegd 35 °C DB 28 WB e f(ités: elszivott levegd 21 °C DB, 13°C WB friss levegé & °C DB 2 WB

Beltérbdl elszivott
elhasznalt levegd

Kifdjt
elhasznalt
levegd

Beszivott kiilsé
friss levegd

e Folyamatos komfortos friss levegd, penészmentes falak.

e Alacsony fogyasztasu ventilatormotor.

e Egyszer( szabalyzas, idézitési lehetdség.

e Specidlis zajszigeteld paneleknek kdszonhetd alacsony zajérték.

o Uzemmodok: Elszivas, Beflvas, By-Pass Szelléztetés Uizemmaod
(nincs hdcsere), Szelléztetés hécserével, Auto Uzem

e Kompakt design, egyszerl szerelés és karbantartas

e \ezérlése lehetéve teszi Midea kdzponti kommunikacios

rendszerekhez valo illesztését



Tipus

Teliesftmény

Elektromos adatok

Méretek és tomeg

Betép kabel

Vezérlbegység

Tipus

Teliesitmény

Elektromos adatok

Méretek és tomeg

Betép kabel

Vezérlbegység

Légszélitas
Statikus nyoméas
Hévisszanyerés hatasfoka
Entalpia-hatasfok (hiités)
Hangnyomésszint
Tépfeszlitség
Ventilétormotor tipusa
Aramfelvétele
Ventilétor tipusa
Méret
Légcsatorna atmérd
Netté tomeg
Méret

Tipus

Légszélitas
Statikus nyomas
Hévisszanyerés hatasfoka
Entalpia-hatasfok (h(ités)
Hangnyomasszint
Tapfeszlltség
Ventilétormotor tipusa
Aramfelvétele
Ventil4tor tipusa
Méret
Légcsatorna &tméré
Nett6 tomeg
Méret

Tipus

HRD-D200 (A)

HRD-D300 (A)

HRD-D400 (A)

HRD-D500 (A)

magas me/h
magas Pa
magas %
magas %
magas dB(A)
V, Hz, F
A
szél. x hossz. x mag. mm
@ mm
kg
mm?
magas m¥h
magas Pa
magas %
magas %
magas dB(A)
V, Hz, F
A
szél. x hossz. x mag. mm
@ mm
kg
mm?

200

230, 1, 50
DC
0,64
centrifugdlis
801x1195xx272

144

HRD-D800 (A)

200

230, 1, 50
DC
2,4
centrifugélis
1286x1311x390

144

300 400
75 80
755 77,7
72,1 735
48 48
230, 1, 50 230, 1, 50
DC DC
0,84 0,97

centrifugélis centrifugélis

801x1196xx272 1204x1276x272
144 144
56,5 71,6
2,5 2,5

vezetékes tawezérld

HRD-D1000 (A) HRD-D1500 (A)

300 400
75 80
82,8 75,5
76,0 69,4
54 69
230, 1,50 230, 1, 80
DC DC
2,9 3,80

centrifugélis centrifugalis

1526x1311x390  1375x1740x615
144 144
90 1815
2,5 2,5

vezetékes tawezérld

500

230, 1, 50
DC
12
centrifugélis
1106x1311x390

194

HRD-D2000 (A)

230, 1, 50
DC
57
centrifugalis
1575%1811x685
194

208,5

A HRV-200 - 1000 tipusok harom ventilator sebességel rendelkeznek, a HRV-1500 és HRV-2000 berendezések ventilator sebessége nem éllithatd. Hatasfok adatok a kévetkezé zemallapot
esetén: hités: elszivott levegd 27 °C DB, 19,5°C WB friss levegd 35 °C DB 28 WB e f(ités: elszivott levegs 21 °C DB, 13°C WB friss levegé 5 °C DB 2 WB

Kompakt dizajn

A készUlék a minimélis 272 mm-es magassagaval és 46 kg-os sulyaval konnyd,
kényelmes telepitési lenetéséget biztosit korlatozott terek esetén is.



Vezetékes tavvezérlok

| . :
BR-C:E
o T | - .

%KJR-@E):* —( KJR-29B1/BK-E |

Funkciok

A FOLLOW ME funkcioval, a
vezetekes szabalyzO a tartoz-
kodasi tér léghOmérsekletét er-
zekeli, a beltéri egyseég szivott
levegbhdmeérseklete helyett.

Ezaltal a szoba levegdje
kozelebb lesz a beallitott
homerseéklethez, igy novelve
a felhasznald komfortérzetét.

Follow me

- ’
Tulajdonsagok
Tipus KJR-12B KJR-135A/MBTF-E KJR-29B1/BK-E
Meéretek (szél. x mag. x mely.) mm 120x 120 x 15 135 x 1056 x 20 120 x 120 x 30

TapfeszUltség (V) DC 5V



INNOVATIV FH8
FUTESI MEGOLD

FUTES EXTREM ALACSONY HOMERSEKLETEN

Midea inverteres légkondicionaldi akar -25°C-os hémérsékleten is képesek
otthonat a kivant héfokra flteni.

Midea légkondicionaldk extrém Mds hagyomanyos
alacsony kulsé hémérsékletnél légkondicionaldk
H i m " ; ;, \ Hideg (@ m— s ) Meleg
! - —— —
10 perccel 30 perccel 10 perccel 30 perccel
inditas utan inditas utan inditas utan inditas utan

® Magas frekvencids kompresszor technoldgia

Minél alacsonyabb a kilsé hdmérséklet annal magasabb a kompresszor frekvencidja és a
ventilator sebessége.

B Kompresszor karterfiités

Extrém alacsony kllsé hédmérsékletnél a
kultéri egységben taldlhatdé kompresszor
megfeleld miUkoddését a beépitett karter-
fltés biztositja.
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Planning & Trading Kit.

WWW.pLhu | www.midea.hu
Az On Midea partnere:

A kataldgusban szereplé miiszaki adatok elézetes eqyeztetés nélkiili vdltoztatdsdnak jogdt a forgalmazd fenntartja!




